KULMA PISTORASIAKOTELO

Kulma pistorasiakotelo on erinomainen

vaihtoehto uudis- ja saneerauskohteisiin kun

ei ole mahdollisuutta asentaa upotettavaa

pistorasiaa.

Kulma pistorasiakotelo toimitetaan kolmena

eri variaationa.

- Pelkka pistorasia

- Pistorasia ja ON/OFF kytkin max.35W/24V
led-nauhalle

- Pistorasia, ON/OFF kytkin ja langattomasti
(Casambi) ohjattava ohjainlaite max.35W/24V

led-nauhalle
Kulma pistorasiakoteloa toimitetaan kolmena eri
varivaihtoehtona
Vil Valkoinen Antrasiitin musta Alumiinin harmaa
RAL9010 RAL9005 RAL9006
Sahkénumerot
Valkoinen

2412403, pelkka pistorasia
2412400, pistorasia, kytkin ja HF-laite

Musta
2412405, pelkka pistorasia
2412402, pistorasia, kytkin ja HF-laite

Harmaa
2412404, pelkka pistorasia
2412401, pistorasia, kytkin ja HF-laite

Elektro-Valo Oy
Muottitie 4, 23500 Uusikaupunki
www.elektro-valo.com, ir lo.com
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Pelkka pistorasia

Irroita pistorasian kansi kotelosta. Kytke pistorasia.
Ruuvaa kotelo kaapin tai tason alapintaan mukana
tulevilla ruuveilla siten ettd myds kotelon

takaosa on kovaa pintaa vasten.

Kytkimella varustettuja pistorasiakoteloita
saa asentaa seuraavasti eri varokkeisiin
B10/16kpl, C10/27kpl, C16/47kpl

Huomaathan, ettd asennuksen saa
tehda vain asianomaiset luvat
omaava henkilo.
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Pistorasia ja kytkin

Kiinnité pistorasian kansi paikoilleen.
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