
Ledpanelin käsittely.

Ledpaneli on sähkötuote, joten noudata sen käsittelyssä varovaisuutta. Vioittunut tuote
saattaa aiheuttaa sähköiskuvaaran. Alla ohjeita ledpanelin käsittelyyn.

- Älä laske ledpanelipakkauksen päälle mitään painavaa sillä se saataa vahingoittaa
ja taivuttaa ledpanelia.
- Kuljeta ledpaneli asennuspaikalle aina omassa laatikossaan.
- Ottaessasi ledpanelin pois laatikosta ja asentaessasi sitä vältä taivuttamasta ja puristamasta
etuosan muovia takaseinää vasten. Häikäisysuojan asema ledeihin nähden saataa muuttua
ja valaisimen valaisuominaisuudet saattavat muuttua.
- Älä kanna ledpanelia liitosjohdosta. Se vahingoittaa johdon kiinnitystä ledeihin ja
aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Puhdistus
Ennen valaisimen puhdistusta on se kytkettävä virrattomaksi. Kytkennän saa tehdä vain
asianmukaiset luvat omaava henkilö.
Maalattu runko:
Pölyinen
Imuroi pehmeällä harjasuulakkeella.
Pyyhi pehmeällä mietoon, haaleaan pesuaineveteen kastetulla siivousliinalla.
Kuivaa pehmeällä puhtaalla siivousliinalla.
Likainen (rasvaiset sormenjäljet ym.)
Pyyhi pehmeällä haaleaan pesuaineveteen kastetulla siivousliinalla.
Älä käytä liuottimia tai hiovia aineita
Kuivaa pehmeällä puhtaalla siivousliinalla.
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